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PE 11.94.511
Bogen 90°, PE 100, SDR 11, kurz

•
•
•
•
•

formgespritzt
zum Heizelementstumpfschweißen und IR-Schweißen
GKE mit 8 45° Hilfmarkierungen für eine präzise Installation
durchgehende Wandstärke
R ca. 1 x de

Artikel d Z product.detail.attribute.l product.detail.attribute.S g

CDE11025 *25 50 41 2,3 9

CDE11032 *32 56 46 2,9 15

CDE11040 *40 61 49 3,7 27

CDE11050

CDE11063 *63 84 66 5,8 84

CDE11075 *75 94 73 6,8 134

CDE11090 *90 109 82 8,2 234

CDE11110 *110 122 88 10,0 406

CDE11125 *125 128 93 11,4 530

CDE11140 *140 136 97 12,7 715

CDE11160 *160 156 108 14,6 1085

CDE11180 *180 167 113 16,4 1430

CDE11200 *200 180 117 18,2 1930

CDE11225 *225 203 127 20,5 2730

CDE11250 *250 217 138 22,7 3645

CDE11280 *280 239 151 25,4 4975

Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 621 486-0 | info.de@aliaxis.com | aliaxis.de
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PE 11.94.511
Bogen 90°, PE 100, SDR 11, kurz

Artikel d Z product.detail.attribute.l product.detail.attribute.S g

CDE11315 *315 256 158 28,6 6865

CDE11355 *355]

CDE11400 *400 316 193 36,3 13530

Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 621 486-0 | info.de@aliaxis.com | aliaxis.de


